
DESCRIPCIÓN

Guante de Kevlar aluminizado con palma y puño de carnaza de
primera. Cuenta con refuerzo tipo pistola en dedo índice y pulgar
para mayor resistencia al desgaste en esa zona; ideal para el
manejo de herramientas y la aproximación al calor radiante.
Costuras de hilo Kevlar en toda su construcción para prolongar la
durabilidad.

ESPECIFICACIONES

Modelo GKAL-F

Palma y puño Carnaza de primera

Refuerzo Tipo pistola en dedo índice y pulgar

Costuras Hilo Kevlar, confección de gajos reforzados

Forro Loneta de algodón en palma y puño; mezclilla en el dorso de los dedos

Largo 33 cm

Sectores recomendados Fundiciones (Fe/Zn/Cu/Al/Criolita)

COMPOSICIÓN DE LA CAPA EXTERIOR

Viscosa FR 50%

M-Aramida 23%

Aluminio 22%

P-Aramida 5%

El Kevlar es un polímero de tipo poliamida, de color amarillento,
que se emplea en la elaboración de hilos con resistencia
extraordinaria, tanto mecánica como térmica. El aluminizado
puede estar soportado sobre una matriz de rayón o de Kevlar,
con protección adicional contra la salpicadura de metales.

DESEMPEÑO TÉRMICO

Inflamabilidad A2

Calor convectivo B1

Calor radiante C2

Calor por contacto F1

Resistencia a gran salpicadura de aluminio (780
°C)

D3

Resistencia a gran salpicadura de hierro (1400
°C)

E3

FICHA TÉCNICA · PROTECCIÓN CONTRA ALTAS TEMPERATURAS

GUANTE DE KEVLAR ALUMINIZADO
CON REFUERZO TIPO PISTOLA
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