PROTECT L1

CHARACTERISTICS : CARACTERISTICAS METHOD METODO UNIT / UNIDAD SPECIFICATION / ESPECIFICACION
i i 98% Polyester / Poliéster
Composition Composicion ASTMD-629  NMX-A-084 % 2% Carbon fiber / Fibra de carbon
Weave Tipo de ligamento Visual Visual Twill2x1/Sarga2x1“S"
; inches 63 =1
Width Ancho ASTM D-3774  NMX-A-22198 o 160 +25
; oz/yd? 3.2 + 5%
Weight Masa / Area (Peso) ASTM D-3776 ~ NMX-A-3801 o/m? 110 + 5%
; i o 2 B warp / urdimbre  yamg/inch 92 +2
Weaving count Densidad de tejido ASTM D-3775  NMX-A-7211/2 il hikos | pokaca 80 w2
: - - < . warp / urdimbre min. 559
Breaking strength Resistencia a la traccion ASTM D-5034  NMX-A-059 Wt B Newton i 431
. ; warp / urdimbre Newton min. 33.3
Tear strength Resistencia al rasgado ASTM D-1424  NMX-A-109 Wore/ tans min. 21.5
Dimensional change Cambio dimensional AATCC-135  NMX-A-5077 Warp/urdimbre o * 3%
weft/ trama * 3%
Colorfastness to washing Solidez del color al lavado AATCC-61  NMX-A-105-C06 - change / cambio 4-5
Colorfastness to perspiration  Solidez del color al sud AATCC-15  NMX-A-065 e s
2 s s s alcalike / alcalino 4-5
: : dry / seco 4-5
Colorfastness to crocking Solidez del color al frote AATCC-08 NMX-A-073 oL Fhiiads 4
Surface resistivity (12%) Resistividad superficial (12%) :
RH 73°F, 48 hrs. RH 22.55°C, 48 s soisdalli s Resistence Ohms max. 10°
Surface resistivity after 100 Resistividad superficial ; :
washing cycles después de 100 lavados ESD STM 2.1 i i
Static decay (12%) RH 73°F, Caida de estatica (12%) RH
0|
i Soimt 1 :JIEEQnsigg zglg seconds / segundos max. 0.01
Static decay after 100 Caida de estatica después
washing cycles de 100 lavados
Recommended application Cleanroom shoes and garments for Class 10 and Class 100 rooms
Aplicacién recomendada Ropa y calzado para cuartos limpios Clase 10 y Clase 100
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White / Blanco Light Blue / Azul Cielo Royal Blue / Azul Rey
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